EMULSIFIOINTIPUMPPU

PUMPPAA JA SEKOITA

LTP Oy toimittaa korkealuokkaisia ja hinnaltaan erittain

kilpailukykyisia emulsifiointipumppuja.

Emulsifiointipumppu on normaalin juoksupyéran sijaan
varustettu rikkovalla roottorilla ja staattorilla. Pumppauk-
sen ohessa tuote homogenoituu, dispergoituu ja sekoit-
tuu. Nain yhdella laitteella pystyt korvaamaan useamman

yksikén ja tuotannon lapimenoaika lyhenee.

YKSI- JA KOLMIVAIHEINEN MALLI

Emulsifiointipumpun roottori ja staattori pyorivat suurella
kierrosnopeudella 1&hella toisiaan, mik& varmistaa korkeat
leikkausvoimat. Tekniikan avulla varmistetaan myoés run-

saasti ilmaa sisaltavan materiaalin sujuva pumppaus.

Mikali tuote sekoittuu ja homogenoituu yksinkertaisesti
voidaan kayttaa yksivaiheista mallia. Yksivaiheista pump-
pua kaytetdan myoés milloin tuotteen kierratys pumpun lapi
on mahdollista. Kolmivaiheista mallia kdytetdan milloin
materiaali on vaikeasti sekoittuva tai homogenoituva eika
tuotetta haluta kierrattdd pumpun lapi useasti. Voit myos
yhdistéda emulsifiointipumpun ja muita sekoituslaitteita

yhteen linjaan.

Teravat leikkauskulmat

takaavat tasaisen loppu-

tuotteen.




TEKNISET TIEDOT

Kw r/min m3h DN DN MPa
BORHP1/100 2,2 2900 & 40 32 0,05
BORHP1/140 4 2900 5 40 32 0,08
BORHP1/165 7,5 2900 10 50 40 0,1
BORHP1/185 1 2900 15 65 50 0,15
BORHP1/200 18,5 2900 20 65 50 0,2
BORHP1/220 22 2900 30 80 65 0,25
BORHP1/240 37 2900 50 100 80 0,3
BORHP1/260 55 2900 80 125 100 0,35

Kw r/min m3h DN DN MPa
BORHP3/100 4 2900 5 40 32 0,15
BORHP3/140 7,5 2900 7 40 32 0,2
BORHP3/165 15 2900 12 50 40 0,3
BORHP3/185 22 2900 20 65 50 0,4
BORHP3/200 37 2900 30 65 50 0,5
BORHP3/220 45 2900 40 80 65 0,5
BORHP3/240 75 2900 60 100 80 0,6
BORHP3/260 110 2900 100 125 100 0,6

Pumpun suoritusarvot on ilmoitettu 90% teholla

ja viskositeetiltaan optimilla tuotteella.
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BORHP yhdistaa sekoituksen ja pumppauksen.




