
KESKIPAKOPUMPPU

LTP

SANITEETTINEN BOSP KESKIPAKOPUMPPU

BOSP keskipakopumppu on hygieenisesti suunniteltu, 

hyötysuhteeltaan tehokas korkealaatuinen yleispumppu. 

Hyviä käyttökohteita ovat meijerit, kosmetiikkavalmistajat, 

panimot, muut elintarvikevalmistajat sekä puhdasta vettä 

pumppaavat laitokset.

Tuotevalikoimamme on laaja. Pumppujen maksimituotot 

vaihtelevat välillä 1 m3 – 250 m3 ja moottoritehot 0,37 kw

– 55 kw. Putkiyhteet voit valita kaikista yleisimmistä 

standardeista. Pumpun materiaali valitaan asiakkaiden 

tarpeiden mukaan joko AISI304 tai AISI316L. Pumppu on 

mahdollista varustaa myös räjähdyssuojatulla moottorilla.

YKSINKERTAISEKSI SUUNNITELTU 
MEKANIIKKA

Keskipakopumpun rakenne on sunniteltu yksinkertaiseksi. 

Tällöin pumpun huolto on tehokasta ja potentiaalisia vika-

kohteita on mahdollisimman vähän. 

Keskipakopumpun juoksupyörä on jätetty avoimeksi helpon 

puhdistattavuuden varmistamiseksi. Tiivisteenä käytetään 

yksinkertaista tiivistemekaniikkaa. Myös 2-toimisella tiivis-

teellä varustettuja malleja löytyy valikoimasta. Tiivistemate-

riaali valitaan käyttökohteen mukaan.

Pumpun sisäosat on kiillotettu arvoon Ra 0,4 tai alle. 

Integroitu juoksupyörä 
varmistaa tasaisen 
käynnin ja pidentää 
pumpun huoltovälejä. 

Juoksupyörän kiin-
nitysmutterin ja itse 
juoksupyörän välinen 
tiiviys on huomioitu 
suunnittelussa.

Mekaaninen tiiviste on 
suunniteltu elintarvi-
kekäyttöön. Tiiviste on 
suunniteltu pitkäikäi-
seksi.
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	 Kw	 A	 V		

BOSP1-100	 0,37	 0,95	 380	 Ф25,DN20	 Ф25,DN20

BOSP1-120	 0,55	 1,33	 380	 Ф25,DN20	 Ф25,DN20

BOSP3-110	 0,55	 1,33	 380	 Ф38,DN32	 Ф25,DN20

BOSP3-120	 0,75	 1,83	 380	 Ф38,DN32	 Ф25,DN20

BOSP3-140	 1,1	 2,6	 380	 Ф38,DN32	 Ф25,DN20

	 Kw	 A	 V		

BOSP5-140	 1,1	 2,6	 380	 Ф50,DN50	 Ф32,DN25

BOSP5-150	 1,5	 3,5	 380	 Ф50,DN50	 Ф32,DN25

BOSP5-165	 2,2	 4,9	 380	 Ф50,DN50	 Ф32,DN25

BOSP5-180	 3,0	 6,4	 380	 Ф50,DN50	 Ф32,DN25

	 Kw	 A	 V		

BOSP10-150	 2,2	 4,9	 380	 Ф50,DN50	 Ф38,DN32

BOSP10-165	 3,0	 6,4	 380	 Ф50,DN50	 Ф38,DN32

BOSP10-175	 4,0	 8,1	 380	 Ф50,DN50	 Ф38,DN32

BOSP10-182	 4,0	 8,1	 380	 Ф50,DN50	 Ф38,DN32

	 Kw	 A	 V		

BOSP20-160	 4,0	 8,1	 380	 Ф50,DN50	 Ф50,DN50

BOSP20-175	 5,5	 11	 380	 Ф50,DN50	 Ф50,DN50

BOSP20-192	 7,5	 15	 380	 Ф50,DN50	 Ф50,DN50

BOSP20-210	 7,5	 15	 380	 Ф50,DN50	 Ф50,DN50

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10 (m3/h)	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20 (m3/h)	

0	 3	 6	 9	 12	 15	 18	 21	 24	 27	 30 (m3/h)	

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55 (m3/h)	

lift (m
)	

lift (m
)	

lift (m
)	

lift (m
)	

(m) 30

25

20

15

10

5

0

(m) 45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

(m) 45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

(m) 60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Kysy lisätietoja suuremmista malleista


