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    NO	 Model	 volume of	 range of	 (r/min)	 Flow (L/h)	 Type I,II power	 Type III power	 suction and
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KAPASITEETTI

Taulukossa on esitetty eri mallien 

tuotot optimituotteelle. Tuotto on 

laskettu 90% teholla. Kaaviossa 

esitetään pumpun tuotto aineen 

viskositeetin funktiona.

	 NO	 Model	 volume of	 range of	 (r/min)	 flow (L/h)	 type I, II power	 type III power	 suction and 
			   rotor (L)	 speed (rpm)			   spply (Kw)	 spply (Kw)	 discharge (mm)
	

					   

		

				  

Parameters

	 1	 TRA-I-02	 0,015	 200-500	 960	 150-450	 0,37	 0,37	 20

	 2	 TRA-I-05	 0,028	 200-500	 960	 330-840	 0,55	 0,37	 25

	 3	 TRA-I-1	 0,04	 200-500	 960	 480-1200	 0,55	 0,37	 25

	 4	 TRA-I-2	 0,075	 200-400	 960	 900-1800	 0,75	 0,55	 25

	 5	 TRA-I-3	 0,095	 200-400	 960	 1140-2280	 1,1	 0,75	 32

	 6	 TRA-I-4	 0,118	 200-400	 960	 1400-2800	 1,5	 1,1	 38

	 7	 TRA-I-5	 0,18	 200-400	 700	 2000-4000	 2,2	 1,5	 38(50)

	 8	 TRA-I-6	 0,28	 200-400	 700	 3000-6000	 3	 2,2	 50

	 9	 TRA-I-7	 0,34	 200-400	 600	 3600-7200	 4	 3	 50

	 10	 TRA-I-8	 0,424	 200-400	 600	 4500-9000	 5,5	 4	 50

	 11	 TRA-I-9	 0,53	 200-400	 600	 5700-11000	 7,5	 5,5	 63,5(50)

	 12	 TRA-I-10	 0,7	 200-400	 600	 7000-14000	 7,5	 5,5	 63,5(50)

	 13	 TRA-I-11	 1,0	 200-400	 500	 12000-24000	 11	 7,5	 89

	 14	 TRA-I-12	 1,6	 200-400	 500	 19000-38000	 11	 7,5	 89

	 15	 TRA-I-13	 2,0	 200-400	 400	 24000-48000	 15	 11	 108

	 16	 TRA-I-14	 3,5	 200-400	 400	 42000-84000	 22	 15	 133

	 17	 TRA-I-15	 5,3	 200-400	 400	 63600-127200	 37	 30	 159
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