
EMULSIFIOIVA SEKOITIN

LTP Oy toimittaa korkealaatuista sekoitustekniikkaa erittäin 

kilpailukykyiseen hintaan. Laitteilla voi työstää neste-neste 

tai neste-jauhesekoituksia.

FRL sekoitin on varustettu roottorilla ja staattorilla. Kor-

kea pyörimisnopeus sekä terävät kulmat takaavat hyvän 

sekoitustuloksen. Tuote dispergoituu ja homogenisoituu 

sekoitettaessa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat suklaan val-

mistus, elintarvikevärien prosessointi sekä sokeriliuoksen 

homogenointi. Lisäksi käyttökohteita löytyy teknokemian 

sovelluksista. Materiaali AISI304 tai AISI316L

TOIMINTA

Sekoitinkoneisto imee materiaalin roottoriin laitteiston 

ylä- ja alapuolelta. Keskipakovoima työntää materiaalin 

koneiston reunoille, mikä aiheuttaa karkeampien kappa-

leiden hajoamisen sekä osittaista sekoittumista. Tämän 

jälkeen tuote kulkeutuu staattorin ja roottorin välistä ulos. 

Tässä vaiheessa tapahtuu lopullinen sekoittuminen ja 

homogenointi.

Laite voidaan asentaa sekoitussäiliöön yksin tai yhdes-

sä hitaamman sekoittajan kanssa. Sekoitinjärjestelyssä 

voidaan yhdistellä emulsifioiva sekoitin, emulsiopumppu 

ja muita laitteita.

SEKOITUSTEKNIIKKA

LTP



NESTE-JAUHESEKOITIN

BOPD neste-jauhesekoittimella imeytetään jauhemuodossa 

oleva materiaali pumpattavaan nesteeseen. Pumpattavaan 

nesteeseen jauhe sekoitetaan säätämällä jauheen määrää 

venttiilillä. Käyttökohteena mm. kastikevalmistus.

Laite varustetaan joko yksi- tai kaksitoimisella mekaani-

sella tiivisteellä. Materiaali AISI304 tai AISI316L. Laite 

voidaan varustaa räjähdyssuojatulla sähkömoottorilla.
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	 	 Kw	 rpm	 m3/h	 Mpa

	 BOPD1-140	 4	 2900	 10	 0,2	 Ф 38	 Ф 38

	 BOPD1-165	 7,5	 2900	 20	 0,3	 Ф 50	 Ф 50

BOXR on imevä on-line neste-jauhesekoitin. Laite on tar-

koitettu kohteisiin, missä kapasiteetin tarve on korkeampi 

ja jauhe halutaan pitää suljettuna. 


